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ANSI B16.5.150.
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V2FP/V2FPX
ØA ØB E F G

ØH      
DIN         

5482

ØN P
ØL kg

Ø
100 110 170 255 56 35 22X19 14 4 4 180 3.0
125 136 200 285 56 35 22X19 14 4 4 210 4.0
150 164 225 313 56 35 22X19 14 4 4 240 4.5
175 190 250 336 56 35 22X19 14 4 4 270 5.0
200 213 280 371 56 35 22X19 14 4 4 295 6.0
250 267 335 427 56 35 22X19 14 6 12 350 8.0
300 318 395 487 56 35 22X19 14 6 12 400 10
350 377 445 556 68 50 28X25 14 6 8 460 16
400 426 495 607 68 50 28X25 14 8 12 515 19
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100 - 300 CM4
350 - 400 CM3B

MIC23
LSM0 + LSM9

100 - 200 AE040A11 (AE051A11)
250 - 300 AE051A11 (AE060A11- AE070A1D)
350 - 400 AE060A21 ( AE070A2D)

MIC23
LSM0 + LSM9

100 - 200 CP063 (CP101)
250 - 300 CP101 (CP126*)
350 - 400 CP126 (CP126T)

CP063 - CP101 V5V80 - V5VV80
CP126 - CP126T V5V40 - V5VV40

COIL 24/48/110/220V AC-DC


